
PURGER SES
RADIATEURS 

Quand purger un radiateur ? 

Il est en général nécessaire de purger
les radiateurs une fois par an, au début
de l'automne, hiver, c'est-à-dire avant
de les remettre en fonctionnement. 

En quoi purger un radiateur consiste-t-il ? 

A chasser l'air qui rentre dans le système de circulation d'eau chaude. Et ce trop-plein
d'air dans le circuit fermé à des conséquences négatives : 

• Bruits  dans  la  tuyauterie  (  ceux-ci  peuvent  être  fort  désagréables  pour  vos
voisins ) ; 

• Diminution de la qualité de chauffe ; 
• Augmentation de la consommation d'énergie.

Les étapes 

1 - Contrôlez la répartition de la chaleur sur votre radiateur 
Posez la main sur votre radiateur : il est froid sur le dessus et chaud en bas ? Votre
radiateur n'est pas rempli d'eau chaude comme il le devrait. 

2 - Repérez la purge de votre radiateur et protégez-vous avec des gants 
Quel que soit votre modèle de radiateur, la purge se trouve sur le côté, en haut. 
Attention :  cette  eau  sera  très  chaude.  Protégez-vous  les  mains  avec  des  gants
adaptés ou encore en utilisant un vieux chiffon. 

3 - Placez un récipient sous la purge de votre radiateur pour récupérer l'eau
évacuée 

4 - Desserrez la purge de votre radiateur à l'aide de la clé de purge 
Desserrez la purge de votre radiateur avec la clé de purge en tournant dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre. 
Attention :  tournez  doucement  et  délicatement  que  l'air  et  le  trop-plein d'eau  ne
s'échappent pas trop rapidement. 

5 -  Laissez l'air s'évacuer jusqu'à ce que l'eau s'écoule de la  purge de votre
radiateur 
Ne serrez  pas  trop  avec  la  clé  pour  fermer  la  purge  :  ce  sera  plus  simple  de  la
desserrer de nouveau si vous devez renouveler l'opération ! 

Le tour est joué ! 


